
INSTRUKCJA DO TACZKI M16182

UWAGA! Dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji należy do obowiązków użytkownika! 
Nieprzestrzeganie zasad prawidłowej eksploatacji może być przyczyną: wypadku, awarii, utraty 
rękojmi. W przypadku, jeśli instrukcja jest nieczytelna lub niezrozumiała dla użytkownika urządzenia, 
prosimy o kontakt z importerem przed rozpoczęciem użytkowania sprzętu. Zalecamy zachowanie 
instrukcji na przyszłość!

 

PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRACY

1. Podczas pracy z taczką zawsze używać rękawic ochronnych! 
2. Zwracać szczególną ostrożność na zachowanie bezpiecznej odległości przemieszczanej taczki, a 
zwłaszcza rękojeści, od otaczających przedmiotów lub konstrukcji! Chronić dłonie przed 
przytrzaśnięciem! 
3. Transport po pochyłościach może potencjalnie spowodować niekontrolowany zjazd taczki! 
Zachować ostrożność! Nigdy nie użytkować taczki na stromych stokach, stromych podjazdach itp! 
4. Zabrania się przewożenia taczką ludzi i zwierząt oraz siadania bądź stawania na misie lub ramie! 
5. Taczki nie mogą użytkować osoby nieletnie oraz nietrzeźwe! 
6. Przewożony ładunek nie może wystawać poza zewnętrzną krawędź misy! 
7. Nigdy nie zostawić taczki na pochyłościach, w przejściach, drogach, w ciągu dróg ewakuacyjnych 
itp! 
8. Nigdy nie przewozić ładunku o wadze przekraczającej dopuszczalną! Przeciążenie taczki może 
spowodować trwałe odkształcenie misy lub ramy oraz być groźne dla bezpieczeństwa użytkownika! 
9. Podczas transportu zawsze zachować ostrożność!

UŻYTKOWANIE 

Przed przystąpieniem do pracy należy zmontować taczkę zgodnie z opisem. Sprawdzić czy koło jest 
napompowane do wymaganego ciśnienia podanego w tabeli a także, czy połączenia koła, misy i 
innych elementów konstrukcyjnych nie są obluzowane. Układanie ładunku zacząć od miejsca na misie
znajdującego się nad kołem (z przodu misy, nad kołem powinno znajdować się około 2/3 wagi całego 
ładunku). Przy transporcie dopilnować, aby ładunek rozmieszczony był równomiernie po obu 
stronach misy.  Nigdy nie przeciążać taczki, gdyż może to spowodować deformację misy, koła lub 
ramy! Nie ładować nigdy ciężkich przedmiotów o ostrych zakończeniach, gdyż mogą spowodować 
perforację bądź deformację misy! Nie kłaść przedmiotów w ten sposób, aby opierały się wyłącznie na 
brzegach misy- ryzyko zsunięcia! Nigdy nie rzucać ładunku na taczkę! Podczas transportu wolno 
przemieszczać taczkę trzymając ją oburącz za uchwyty umieszczone na końcu ramy rękoma 
zabezpieczonymi rękawiczkami. Nie przechylać nadmiernie taczki do przodu i na boki, aby nie 



spowodować zsunięcia się ładunku! W okresie użytkowania regularnie dokonywać inspekcji struktury 
taczki oraz sprawdzać ciśnienie w ogumieniu. W razie wystąpienia obluzowania elementów 
natychmiast dokręcić śruby lub w przypadku odkształceń- wymienić elementy na nowe. 

 

KONSERWACJA  

Do obowiązku użytkownika należy regularna konserwacja taczki! Po każdorazowym użyciu taczki 
należy usunąć resztki przewożonego ładunku: za pomocą szczotki lub przemycia silnym strumieniem 
wody. Następnie taczkę należy całkowicie oczyścić i osuszyć na pomocą kawałka suchego materiału 
np. szmaty bawełnianej. Po zakończeniu pracy zaleca się przetarcie misy i ramy za pomocą materiału 
nasączonego olejem mineralnym lub impregnatem do metalu. Konserwacja olejem jest wymagana 
zawsze przed dłuższym przechowywaniem taczki. 

 

PRZECHOWYWANIE 

Po zakończeniu użytkowania taczkę należy przechowywać w stanie nieobciążonym, w suchym 
pomieszczeniu zabezpieczonym przed opadami atmosferycznymi, w temperaturze powyżej 0stC i 
poniżej 40stC. Nie przechowywać taczki na zewnątrz pomieszczenia, aby nie doszło do korozji misy 
lub ramy. Zaleca się przechowywanie taczki w pozycji odwróconym kołem do góry, aby nie doszło do 
deformacji opony. Podczas przechowywania nie kłaść taczki bezpośrednio na elementach 
metalowych aby nie doszło do korozji elektrochemicznej. 

 

DEMONTAŻ i KASACJA 

Po zakończeniu okresu całkowitego użytkowania bądź gdy zostaną zauważone błędy konstrukcji np. 
korozja lub deformacja misy, taczkę należy złomować. Elementy plastikowe i metalowe nadają się do 
ponownego przetworzenia

MONTAŻ 

Taczka dostarczana jest w formie rozłożonej z przeznaczeniem do samodzielnego montażu i składa 
się z trzech elementów: misy, ramy wraz z zestawem elementów połączeniowych i koła.

Jako miejsce montażu wybrać poziome i twarde podłoże. Niedopuszczalny jest montaż na podłożu 
trawiastym ze względu na ryzyko błędnego montażu konstrukcji bądź zagubienie elementów. 
Zalecana jest obecność dwóch osób dla ułatwienia montażu. Niezbędne narzędzia: dwa klucze 
monterskie (niezałączone).

1. Ramię taczki należy połączyć z rączkami i skręcić całość śrubami znajdującymi się w zestawie. 
2. Na skręcony stelaż przymocować miskę za pomocą śrub, pod miską - z przodu - zamocować 
wspornik.  
3. Do tak złożonego stelażu zamocować koło. 
 

Wszystkie elementy montażowe znajdują się w zestawie, jeśli pojawia się problem ze skręceniem 
miski ze stelażem należy najpierw skręcić przód miski ze stelażem, a następnie lekko naciągnąć i 
spasować dziurki z tyłem.


