
Instrukcja pistoletu do malowania 

 

1. Korek powietrzny 

2. Dysza 

3. Regulacja 

4. Wąż powietrza 

5. Pistolet 

6. Regulacja natęrzenia  

7. Spust 

8. Pojemnik 

9. Silnik dmuchawy 

10. Włącznik/Wyłącznik 

11. Kabel zasilający 

12. Pasek 

 

 

Przygotowanie pistoletu do malowania 

 

W razie potrzeby rozcieńcz kolory. Proszę zwrócić uwagę na zalecenia producenta.  

Ponadto określ rozcieńczenie za pomocą testu natryskowego. 

Rozcieńczyć krok po kroku, aż do uzyskania optymalnego rozcieńczenia. Dokładnie wymieszaj 

emulsję i rozcieńcz ją w pojemniku. 

 

 

Uruchomienie 

 

1. Złap za korek powietrzny. Zamknij ją i przekręć. 

2. Odkręć pojemnik (8) 

3. Podłącz rurkę, która pobiera emulsję. Emulsja w pojemniku powinien być całkowicie 

zużyta. 

 



Spryskaj poziomo przedmioty: 

• Obróć rurkę do przodu. 

 

 

Spryskaj obiekty pionowe / nad głową: 

• Obróć rurkę do tyłu. 

 

Napełnij pojemnik materiałem do pokrycia. Zakręć mocno. Umieść opryskiwacz w uchwycie. 

Umieść silnik dmuchawy w czystym i pozbawionym kurzu otoczeniu, aby przyciągać tylko 

świeże powietrze. Podłącz kabel zasilający. 

Skieruj pistolet natryskowy na wybrany przedmiot i naciśnij przycisk "Włącz" 

Ustaw natężenie natryskiwania i uruchom. 

Ustaw ciśnienie i objętość natrysku. Naciśnij spust, aby malować. 

 

 

Regulacja opryskiwacza 

 

A= pionowe natryskiwanie powierzchni poziomych 

B= natrysk poziomy do powierzchni pionowych 

C= okrągłe natryskiwanie narożników i krawędzi 

 

 

Po poluzowaniu śruby (3) regulacyjnej obróć korek powietrzny (1) do porządanego trybu 

natryskiwania. 

 

UWAGA! Nigdy nie pociągaj za spust podczas regulacji! 

 

 

 

 



Regulacja opryskiwacza  

Obróć pokrętło regulacyjne w lewo (+), aby uzyskać więcej płynu i zgodnie z ruchem 

wskazówek zegara (-), aby zmniejszyć ilość płynu. 

 

Natryskiwanie 

Wynik natryskiwania zależy od powierzchni. Powierzchnia powinna być gładkia i czysta. 

Obklej części, które nie powinny być spryskane. Zalecany jest konwencjonalny sposób taśmy 

i papieru gazetowego. 

Zalecamy wykonanie testu natryskiwania na kartonie. 

 

Ważne: Rozpocznij natryskiwanie poza wybranym przedmiotem, a następnie skieruj na 

wybrany przedmiot. Spryskaj również powierzchnię, aby uzyskać spójny rezultat. 

 

Zachowaj równą odległość 5-15 cm od przedmiotu obrabianego. Przesuwaj opryskiwacz 

równomiernie. 

 

Jeśli farba na zaworze lub korku powietrznym gromadzi się i zatyka, wyczyść części wodą lub 

rozpuszczalnikiem. 

 

Przerwy w pracy 

Wyłącz urządzenie. 

Umieść opryskiwacz w uchwycie. 

 

Wyłącz i wyczyść 

Wyłącz urządzenie. Naciśnij spust, aby cofnąć materiał z głowicy natryskowej do zbiornika. 

Odkręć pojemnik. Cofnij nadmiar materiału z powrotem do zbiornika. Oczyść pojemnik i 

rurkę za pomocą szczotki. 

 

Napełnij pojemnik wodą lub rozpuszczalnikiem i ponownie go przepłucz. Używaj tylko 

materiałów, których temperatura zapłonu jest wyższa niż 21 ° C! 

 

Zamknij urządzenie ponownie i rozpyl rozpuszczalnik z pojemnika. Pryskaj, aż wszystkie 

pozostałości zostaną usunięte. Wyłącz urządzenie.  



Całkowicie opróżnij pojemnik. Zawsze przechowuj pojemnik suchy i wolnym od farby. 

Oczyść zewnętrzną powierzchnię opryskiwacza wilgotną szmatką lub rozpuszczalnikiem. 

Odkręć luźno śrubę regulacyjną, zdejmij korek powietrzny. Wyciągnij zawór i korek 

powietrzny za pomocą szczotki. Nigdy nie czyść dyszy ani zaworu ostrymi metalowymi 

przedmiotami. 

 

 

 


