INSTRUKCJA OBStUGI

Kosa spalinowa 2wl

CN-520 MS-17765

Dystrybutor: TRADE FLOW Sp. z 0.0., 59-800 Luban, Radostéw Gorny 573, PL: 613-158-29-22, Regon:
384214692, KRS: 0000801123



Przeznaczenie;:

Kosa motorowa nadaje sie przy zastosowaniu
szpuli z zytkg do przycinania trawy w ogrodach
wzdiuz krawedzi grzadek i dookota drzew czy
stupkéw ogrodzen.

Przy  zastosowaniu noza  metalowego
urzgdzenie nadaje sie do koszenia trawy,
chwastow i lekkiej roslinnosci.

Urzadzenie przewidziane wytacznie do uzytku
prywatnego.

Kazdy inny sposob uzywania urzadzenia, ktory
nie jest jednoznacznie okreslony jako
dozwolony w niniejszej instrukcji obstugi, moze
spowodowa¢ uszkodzenie urzadzenia i
stanowic powazne zagrozenie dla uzytkownika.
Urzadzenie nie jest przeznaczone do s$cinania
krzewow, matych drzew i podobnych roslin.

Urzadzenie moie by¢ uzywane tylko przez
osoby doroste. Osoby mtodociane powyzej 16
roku zycia mogg uzywac urzadzenia tylko pod
nadzorem.

Osoba obstugujaca urzadzenie Ilub jego
uzytkownik odpowiada za wszelkie wypadki lub
szkody poniesione przez innych ludzi albo
uszkodzenia ich wiasnosci.

Producent nie odpowiada za szkody wywotane
niezgodnym z przeznaczeniem stosowaniem
lub nieprawidtowga obstuga urzadzenia.

Zasady bezpieczenstwa

Bezpieczne uzytkowanie urzadzenia wymaga
doktadnego przestrzegania wszystkich
znajdujgcych sie  w instrukcji  obstugi
wskazdéwek i informaciji.

Ostrzezenie! Przy pracy z maszynami nalezy
zawsze  stosowac podstawowe  srodki
ostroznosci. Stosuj sie rowniez do wszystkich
rad i instrukcji zawartych w dodatkowych
zasadach bezpieczenstwa.

Ogdlne zasady bezpieczenstwa:

1. Zwracaj uwage na warunki otoczenia,
w ktérym pracujesz.

2. Nie dopuszczaj do urzgdzenia obcych
0sob.

3. Zapewnij bezpieczny transport i
przechowywanie urzadzenia. Zawsze
no$ urzadzenie zawieszone za pas na
ramieniu albo trzymajac je za rure.

4. Do kazdej pracy uzywaj wiasciwego
narzedzia.

5. Uwazaj na odpowiednie ubranie.

6. Uzywaj srodkéw ochrony osobistej.

7. Zakiadaj okulary ochronne.

8. Nos nauszniki ochronne.

9. Zabezpieczenie dtoni.

10. Nigdy nie pracuj bez ostony
mechanizmu tngcego.

11. Wyjmuj klucze nasadowe itp.

12. Zawsze zachowuj ostroznosc i uwage.
13. Wlewanie paliwa - stosuj sie do
rozporzadzen przeciwpozarowych.

14. Czas uzywania, przerwy.

15. Uwazaj na uszkodzone czesci.

16. Przed rozpoczeciem ustawienn i
konserwacji zawsze wyigczaj silnik.
Dotyczy to przede wszystkim prac przy
gtowicy tnacej.

17. Stosuj tylko zatwierdzone czesci.

Ostrzezenie!

Stosowanie innych glowic tnacych i
akcesoriow oraz przystawek, ktére nie
zostaty jednoznacznie polecone, moze za
sobg pocigga¢ zagrozenia dla ludzi i
przedmiotow. Narzedzie moze by¢
stosowane tylko do przewidzianego celu.
Stosowanie urzadzenia do jakichkolwiek
celéw niezgodnych z jego przeznaczeniem
bedzie uwazane za nieprawidiowe
stosowanie. Za szkody rzeczowe i osobowe
spowodowane tego rodzaju
nieprawidfowym stosowaniem urzadzenia
odpowiada tylko i wyfgcznie uzytkownik,
nigdy producent. Producent nie moie
zosta¢ pociggniety do odpowiedzialnosci,
jezeli jego maszyny zostaly poddane
modyfikacjom i byly stosowane



nieprawidtowo i jezeli spowodowato to
szkody.

Uwaga! Nawet przy prawidiowym
stosowaniu narzedzia wystepuje zawsze
ryzyko ogodlnotechniczne, ktdérego nie
mozna do konca wykluczyé. Z rodzajem i
sposobem konstrukcji urzadzenia wiaza sie
nastepujgce potencjalne zagrozenia:

- kontakt z niezabezpieczong gtowicg tnaca
(skaleczenia),

- Wiozenie rgk do pracujacej przycinarki 2-
taktowe]j (skaleczenia),

-Uszkodzenie stuchu w razie niekorzystania
z odpowiednich elementow ochronnych,

- Szkodliwy dla zdrowia pyt lub gaz przy
stosowaniu urzadzenia w zamknietych
pomieszczeniach (mdfosci).

Dodatkowe zasady bezpieczenstwa:

1. Uwaga! Zawsze trzymaj rece i stopy z
daleka od strefy ciecia, przede

wszystkim przy uruchamianiu
urzadzenia. Reke na rekojesci
dodatkowej trzymaj zawsze
swobodnie.

2. Urzadzenie nalezy caty czas trzymac
obydwoma rekami za  uchwyt
wielofunkcyjny.

3. Zawsze trzymaj urzadzenie w
bezpiecznej odlegltosci od ciata |
zachowuj stabilng pozycje ciata.
Zawsze uzywaj pasa naramiennego.

4. Uzywaj urzadzenia tylko przy Swietle
dziennym albo przy dobrym
oswietleniu sztucznym.

5. Nieuzywaj urzadzenia podczas deszczu
ani przy wilgotnej trawie.

6. Przed uzyciem albo po uderzeniu
sprawdz, czy urzadzenie nie jest
uszkodzone, w razie potrzebny przekaz
je do naprawy.

7. Nie uzywaj urzadzenia, jezeli jego
zabezpieczenia s3 uszkodzone albo
nieprawidtowo zamocowane.

8. Upewnij sie, ze szczeliny wentylacyjne
silnika, ostona i mechanizm tnacy sag
zawsze wolne od brudu i resztek
materiatu.

9. Podczas pracy wyklucz przebywanie
ludzi i zwierzat w odlegtosci mniejszej
niz 15m od urzadzenia. Podczas pracy
spod urzadzenia moga byc¢ wyrzucane
kamyki i inne przedmioty, ktére moga
spowodowac ciezkie zranienia.

10. Gdy urzadzenie pracuje, nie zblizaj sie
do ruchomych czesci — po wytaczeniu
urzgdzenia glowica tngca obraca sie
jeszcze przez kilka sekund.

Stosuyj tylko dobrze
naostrzone narzedzia.
Przy przecinaniu gru-
bych fodyg i Z2dzbet .
ustawiaj urzadzenie w

pozycji A.
Symbole w instrukciji obslugi
informacjami na temat ochrony

osob i zapobiegania szkodom
materialnym.

2 Symbol niebezpieczenstwa z

Znak nakazu (w miejscu wykrzyknika
objasnienie nakazu) z informacjami
na temat zapobiegania szkodom.

Znak informacyjny ze wskazdéwkami

utatwiajgcymi postugiwanie sie urzg-
dzeniem.



Opis ogolny:
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1. Obudowa silnika
2. Zbiornik paliwa

3. Uchwyt rozruchowy z linkg rozrusznika
4. Diwignia przepustnicy (ssania)
5. Pokrywa filtra powietrza

6. Kabel zaptonowy (swiecy)

7. Pompa paliwowa i wezyki paliwa
8. Ciegto gazu

9. Duze zaciski kablowe

10. Wat

11. Uchwyt lewy

12. Uchwyt prawy

13. Wat

14. Odcinacz zyiki

15. Ostona szpuli z 2ytka

16. Kapsuta

17. Szpula zyiki

18. N6z metalowy 3 zebowy

19. Wspornik glowicy tnacej

20. Ostona ochrona noza metalowego
21. Mate zaciski kablowe

22. Element sterujacy

23, Zaczep pasa do noszenia.

Funkcje bezpieczeristwa:

Blokada diwigni gazu - uniemozliwia
przypadkowe zwiekszenie predkosci obrotowe;j

silnika. DZwignie gazu mozna przyciskac tylko
wtedy, gdy jest wcisnieta ta blokada.

Opis dziatania:

Reczna i przenosna kosa motorowa jest
napedzana przez silnik spalinowy, ktory pracuje
ciggle podczas pracy. Sita jest przenoszona
przez tarcze sprzegajaca, ktéra przenosi moc
silnika przy wysokiej predkosci obrotowej na
mechanizm tnacy za posrednictwem sprzegta
odsrodkowego. Jako mechanizmy tnace
urzadzenie posiada automatyczng podwdjng
szpule 2zytki i dodatkowy, tarczowy noz
metalowy, ktory mozna montowac na zyczenie.
Podczas ciecia dwie 2ytki z tworzywa
sztucznego lub ndéz metalowy poruszajg sie
ruchem obrotowym wokot osi szpuli, potozonej
pionowo w stosunku do ptfaszczyzny ciecia.
Urzadzenie posiada ostone zabezpieczajaca,
ktéra ostania mechanizm tnacy i ktorej
zadaniem jest ochrona uzytkownika przed
zranieniami.

Rys. 4




Rys. 7

Wlewanie paliwa:

Przy obchodzeniu sie z paliwem zapewnij dobre
przewietrzenie. Podczas wlewania paliwa nie
pal tytoniu i trzymaj sie z dala od wszelkich
zrodet ciepta. Nigdy nie wlewaj paliwa przy
pracujgcym  silniku.  Ostroinie  otwieraj
pokrywe zbiornika, aby umozliwic wolna
neutralizacje, redukcje nadcisnienia.
Uruchamiaj urzadzenie w odlegtosci co
najmniej 3m od miejsca wlewania paliwa.
Nieprzestrzeganie tej wskazowki pocigga za
sobg niebezpieczenstwo pozaru lub wvbuchui.

Ostrzezenie! Przed uruchomieniem urzadzenia
musisz sprawdzi¢, czy znajduje sie ono w
bezpiecznym stanie. Jezeli masz jakiekolwiek
watpliwosci, nie uruchamiaj urzadzenia!

Glowica tngca musi sie swobodnie poruszaé.
Jezeli masz jakiekolwiek watpliwosci, popros o
pomoc specjaliste autoryzowanego Centrum
Serwisowego.

Podczas pracy z urzadzeniem zawsze zaktadaj
pas do noszenia. Przed odpieciem pasa do
noszenia  zawsze wylaczaj urzadzenie.
Niebezpieczenstwo wypadku!
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Uruchamiaj silnik w odlegtosci co najmniej 3
metrow od miejsca wlewania paliwa!

Jezeli silnik nie uruchomi sie po drugiej prébie,
sprobuj go uruchomié bez przepustnicy.
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Pracuj bezpiecznie i rozwainie!

e Zawsze trzymaj urzadzenie dwoma
rekami w mocny i bezpieczny sposéb.

e Przycinaj tylko trawe i chwasty! Uwazaj
na korzenie i pieriki, mozna sie o nie
przewrocic,

e Pracuj ostroznie i nie zagrazaj nikomu
podczas przycinania.

e Pracuj tylko przy wystarczajagcym
oswietleniu i wystarczajacej
widocznosci.

e Obserwuj gltowice tnacq!

e Nigdy nie przycinaj na wysokosci
ramion!

e Nigdy nie zastepuj zylki nylonowej
drutem stalowym — niebezpieczenstwo
zranien i zniszczenia urzadzenia.

e Nie pracuj na drabinach.

e Pracuj tylko na twardych i stabilnych
podtozach.

e Zawsze nos urzadzenie zawieszone za
pas na ramieniu albo trzymajac je za
rure.

Konserwacja i pielegnacja

Prace, ktore nie zostaly opisane w tej
instrukcjiu obstugi, nalezy zleca¢ Centrum
Serwisowemu. Przy obchodzeniu sie z nozem
metalowym i odcinaczem 2zytki zawsze nos
rekgwice.

Nigdy nie stosuj zytek metalowych. Uzywanie
takich nieoryginalnych czesci zamiennych moze
powodowac zranienia oraz nieodwracalne
uszkodzenia urzadzenia, powoduje ono takze
utrate uprawnien gwarancyjnych.

Oczyszczanie urzadzenia:

1. Po kazdym przycinaniu oczyszczaj
mechanizm tnacy i ostone ochronng z
trawy i ziemi.

2. Urzadzenie nie moze byc spryskiwane
wod3 ani wkiadane do wody.

3. Nie stosuj zadnych Srodkéw do
czyszczenia ni  rozpuszczalnikow.
Moiesz w ten sposob nieodwracalnie
uszkodzi¢ urzadzenie.
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Wymieniaj filtr powietrza, kiedy jest on

zuzyty, uszkodzony
zanieczyszczony.

lub

silnie

Zuzyte Swiece zaptonowe lub za duiy
odstep miedzy elektrodami prowadza do

redukcji mocy silnika.

Rys. 13 0.85




Nigdy nie uzywaj urzadzenia bez odcinacza zytki
lub z uszkodzonym odcinaczem zytki. Jezeli
klinga odcinacza zyiki jest uszkodzona, zwrd¢
sie  koniecznie do naszego Centrum
Serwisowego.

Gwarancja:

e Na niniejsze urzadzenie udzielamy 24
miesiecznej gwarancji. W przypadku
uzytkowania zarobkowego i urzadzen
wymiennych obowigzuje skrdcony
okres gwarancji.

e Szkody wywotane przez naturalne
Zuzycie, przecigzenie lub
nieprawidtowg obstuge s3 wykluczone
z zakresu gwarancji. Niektore czesci
konstrukcyjne ulegaja normalnemu
zuzyciu i sg wykluczone z zakresu
gwarancji. 53 to w szczegolnosci: noz
metalowy, szpula z 2ytka, filtr paliwa i
swieca zaptonowa.

e Warunkiem skorzystania z uprawnien
gwarancyjnych jest ponadto
przestrzeganie wskazowek
dotyczgcych oczyszczania i konserwacji
urzadzenia.

e Szkody wywotane wadami
materiatowymi |ub produkcyjnymi
zostang bezptatnie usuniete przez
dostarczenie zastepczego urzadzenia

bagdz przez naprawe. Warunkiem.

Swiadczenia
przekazanie

skorzystania ze
gwarancyjnego  jest

urzgdzenia wraz z dowodem zakupu i

gwarancji sklepowi, w ktérym nabyto
urzadzenie.

Usuwanie i ochrona srodowiska:

Nie wylewaj zuzytego oleju i resztek benzyny
do kanalizacji ani do zlewu. Usuwaj zuzyty ole
| resztki benzyny w sposéb bezpieczny dlz
srodowiska - oddawaj olej w punkcie
recyklingu. Przekaz urzadzenie, jego akcesoria
oraz opakowanie do zgodnej z przepisami ©
ochronie $rodowiska naturalnego utylizacji.
Urzadzen elektrycznych nie nalezy wyrzucaé
razem z odpadami domowymi!

Dane techniczne:

e Model nr: CN-520

e Silnik: 1ES52F

e Mieszanka paliwowa: 1:25
¢ Pojemnosc: 52cm3

¢ Maks. Moc silnika: 1,9kW

¢ Masa konstrukcyjna: 7,8kg
e Maks. Obroty: 95000br/min

Zmiany techniczne i optyczne moga by
wprowadzane bez zapowiedzi w trakc
procesu dalszego rozwoju urzagdzenia. Wszelk
wymiary, wskazowki i dane podane w niniejsz
instrukcji obstugi sg w zwigzku z tym podawane
w sposob niewigzacy. Roszczenia zgtaszane ne
podstawie tresci instrukcji obstugi sg niewazne.

Uwaga!

Ze wzgledu na ciggte doskonalenie produktow,
zamieszczone w instrukcji zdjecia i rysunki majg
charakter pogladowy, i mogg nieznacznie sie
rozni¢ od zakupionego towaru. Rdznice te nie
moga by¢ podstawg do reklamacji!



Deklaracja Zgodnosci WE

Pellis International Co., Limited niniejszym oswiadcza, ze maszyna wymieniona ponizej ze wzgledu na
jej projekt i konstrukcje, jak rowniez wersja wprowadzona przez nas na rynek jest zgodna z
odpowiednimi podstawowymi wymogami bezpieczenstwa i zdrowia dyrektyw WE. Maszyna spetnia
odpowiednie podstawowe wymogi dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okreslone w
dyrektywie WE w oparciu o jej konstrukcje i typ, w jakim zostata przez nas wprowadzona do obrotu.
Jesli maszyna zostanie zmodyfikowana bez naszej zgody, niniejsze oswiadczenie traci waznosc. W
przypadku zmiany w maszynie, ktora nie zostata przez nas uzgodniona niniejsze oswiadczenie traci
waznosc.

Oznaczenie Produktu: Kosa Spalinowa
Model: CN-520/MS-17765
Marka: Bituxx

Numer silnika: 1ES52F

Moc: 1,9kW / 8500 U/min
Zmierzony poziom mocy 107d8B

akustycznej:

Gwarantowany poziom 110dB

mocy akustycznej:

Produkt spetnia nastepujagce Maszynowa Dyrektywa WE 2006/42/WE EC
wymogi WE: Zewnetrzna Dyrektywa WE 2006/42/€EC

Dyrektywa WE o zgodnosci elektromagnetycznej 2014/30/UE

Homologacja UE: e9%*2016/1628*2016/16285HB1/P*1192*00
Zatwierdzenie modelu EN ISO 14982 :2009

przez UE:

Numer Certyfikatu: MB8A 160891651 045

Podpis producenta/data/ 2020/06/06
For and on behalf of

miejsce/stanowisko Pelhs Internatio , Limited
podpisujgcego: /]; 3
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Dystrybutor: TRADE FLOW Sp. z 0.0., 59-

800 Luban, Radostow Gorny 57a, PL: 613-158-29-22, Regon:
384214692, KRS: 0000801123
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