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INSTRUKCJA OBSŁUGI SEJFU ELEKTRONICZNEGO

Zanim zaczniesz używać sejfu,koniecznie zapoznaj się z instrukcją obsługi,dzięki niej 
dowiesz się jak prawidłowo korzystać z urządzenia. 

INSTALACJA SEJFU:

Wybierz docelowe miejsce do ustawienia sejfu.Jeśli to możliwe przymocuj go do ściany 
oraz podłogi, co znacznie poprawi bezpieczeństwo. Podczas montażu do ściany pamiętaj, 
aby nie była to płyta kartonowo-gipsowa lecz stabilna i solidna ściana.Do zasilania 
produktu wykorzystywane są baterie alkaiczne typu AA 1.5V

OTWIERANIE PRZY POMOCY KODU: 

Zainstaluj baterie we właściwym miejscu, upewniając się przy tym czy bieguny są 
odpowiednio ustawione. Teraz nastąpi automatyczne sprawdzanie oprogramowania sejfu. 
Wciśnij przycisk ”START” i wpisz jeden z dwóch zaprogramowanych kodów „ 0.0.0.0.0.0” 
lub  „ 8.8.8.8.8.8” . Dioda LED zaświeci się za zielono a na wyświetlaczu pojawi się napis 
„ otwarty”. W ciągu 4 sekund przekręć pokrętło w prawo , aby otworzyć drzwiczki. Drugą 
metodą na otarcie sejfu bez wpisywania kodu jest naciśnięcie klawisza „ Enter” następnie 
dwuktornie naciśnięcie przycisku „Start”.

OTWIERANIE AWARYJNE :

Podczas otwierania awaryjnego,wykorzystaj dołączony do sejfu kluczyk . Włóż kluczyk do 
otworu (znajduje się on pod osłona baterii) Przekręć klucz w kierunku przeciwnym do 
wskazuwek zegara, zaś pokrętło w prawo. Teraz możesz otworzyć drzwi. 

PROGRAMOWANIE WŁASNEGO KODU:

Programowanie pierwszego kodu:

1) Wciśnij i zwolnij przycisk na wewnętrznej stronie  drzwiczek sejfu,  na wyświetlaczu 
pojawi się „  _ _ _ ”

2) Wciśnij szybko „Start”

3) Wprowadź sześciocyfrowy kod. Na wyświetlaczu pojawi się napin „IN”  a kod 
zostanie zapisany.

Programowanie drugiego kodu:

1) Wciśnij przycisk „Start” na wyświetlaczu pojawi się „ _ _ _ _ _ _ ”

2) Wpisz sześciocyfrowy kod

3) Wciśnij przycisk na wewnętrznej stronie drzwiczek sejfu , na wyświetlacz pijawi się 
napis „ IN”

UWAGA! Jeśli trzykrotnie wprowadzimy błędny kod, uruchomi się alarm i zacznie
migać czerwona dioda. Sejf zablokuje się na 3 minuty,po tym czasie alarm 
wyłączy się i ponownie będziemy mogli wpisać kod. Jedyną możliwością otwarcia
w ciągu tych 3 minut, będzie użycie klucza awaryjnego. Aby wyłączyć sydnał 
dźwiękowy , po otwarciu kluczem wciśnij przycisk po wewnętrznej stronie drzwi. 



ZAMYKANIE DRZWI:

Domknij drzwiczki i przekręć pokrętło w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara. 

WYMIANA BATERII

Jeśli jednocześnie migają dwie diody (czerwona i zielona) oznacza to ,że należy wymienić 
baterię.

UWAGA! Nie przechowuj kluczyków w sejfie, ponieważ w przypadku gdy 
zapomnisz kodu a baterie się rozładują ubniemożliwione zostanie jego otwarcie .
Jeśli zgubisz klucze, prosimy o kontakt.  


