
INSTRUKCJA OBSŁUGI SEJFU ELEKTRONICZNEGO MINI

Zanim zaczniesz używać sejfu, koniecznie zapoznaj się z instrukcją obsługi, dzięki niej dowiesz się 
jak prawidłowo korzystać z urządzenia.

OTWIERANIE PRZY POMOCY KODU:

Wprowadź kod (fabrycznie „1, 5, 9”) i naciśnij przycisk „A/*” lub „B/#”, po zapaleniu się 
zielonego światełka, w ciągu 5 sekund, przekręć pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara i 
lekko pociągnij, aby otworzyć drzwi. Przy każdym wprowadzaniu cyfry zaświeci się żółta dioda 
oraz słychać będzie krótki sygnał dźwiękowy. Gdy po wpisaniu kodu żółta dioda oraz sygnał 
dźwiękowy będą ciągle aktywne, oznacza to że podany kod jest nieprawidłowy. Trzykrotne 
wprowadzenie błędnego kodu będzie oznaczać, że kolejna próba będzie możliwa dopiero po 
upływie 20 sekund. Gdy znów dwukrotnie wprowadzimy błędny kod, nastąpi zablokowanie sejfu 
na 5 minut. W tym czasie sejf można otworzyć jedynie za pomocą klucza awaryjnego.  

OTWIERANIE AWARYJNE:

Podczas otwierania awaryjnego, wykorzystaj dołączony do sejfu kluczyk. Włóż kluczyk  do otworu
i przekręć w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara. Teraz możesz otworzyć drzwi przy 
użyciu pokrętła.  

PROGRAMOWANIE WŁASNEGO KODU:

1) Naciśnij czerwony przycisk na wewnętrznej części drzwiczek, zapali się żółta dioda
2) W ciągu 30 sekund podaj nowy (3-8 znaków) kod, następnie wciśnij przycisk „A/*” lub 

„B/#”, aby potwierdzić

WYMIANA BATERII:

Jeśli jednocześnie palą się dwie diody (czerwona i zielona), oznacza to że należy wymienić baterię. 
Otwórz sejf i zdejmij pokrywę baterii. Usuń stare baterie i wymień na nowe (4x AA 1,5V R06).

UWAGA! Nie przechowuj kluczyków w sejfie, ponieważ w przypadku gdy zapomnisz kodu, a 
baterie się rozładują, uniemożliwione zostanie jego otwarcie. 


